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スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン
液晶プロジェクター専用

    TY-SRW90CC 
■■■■    機器概要機器概要機器概要機器概要    
本スクリーンは、液晶プロジェクター(TH-AX100 他)からの映像を投写する為の 90 型スクリーンです。天井や壁面
につり下げて使用することができます。使用後は、ワンタッチで巻き上げることが可能です。また従来品に比べ、
スクリーンの巻き取り部はケース付としております。 
 

■■■■    機器仕様機器仕様機器仕様機器仕様    (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)    
有 効 ス ク リ ー ン 寸 法有 効 ス ク リ ー ン 寸 法有 効 ス ク リ ー ン 寸 法有 効 ス ク リ ー ン 寸 法 横幅 1 992 mm 高さ 1 221 mm(最長) 
巻 き 上 げ 方 式巻 き 上 げ 方 式巻 き 上 げ 方 式巻 き 上 げ 方 式 スプリング巻き上げ方式 
ス ク リ ー ン ゲ イ ンス ク リ ー ン ゲ イ ンス ク リ ー ン ゲ イ ンス ク リ ー ン ゲ イ ン 0.99 
視 野 角視 野 角視 野 角視 野 角 水平±75°以上(半値角) 垂直±75°以上(半値角) 
外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法  (突起部含まず突起部含まず突起部含まず突起部含まず ) 横幅 2 048 mm 高さ 1 360 mm(最長) 91 mm 
質 量質 量質 量質 量 5.2 kg 

 
<構成部品> 
 

● スクリーン本体 ········································１個
● 取り付けブラケット·································３個
●シェルフ固定用金具 ·································３個
● 調整用シール ···········································１枚

●仮止め用両面テープ ·································３枚
● 木ネジ ······················································６本
●Lブラケット·············································３個
● 子ネジ ······················································３本

 
    お願いお願いお願いお願い     ●取り付け部の強度を十分確保ください。 
    ●取り付けにあたっては、本スクリーンに同梱の取扱説明書をよくお読みの上行ってください。 
    
■■■■    外形寸法図外形寸法図外形寸法図外形寸法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 (注)この図面は正確な縮尺ではありません。 (単位：mm) 

 


