
ファームウェアバージョン1.4 より、以下の機能を追加および変更しました。
カメラ本体の取扱説明書と併せてお読みください。
≥ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの[バージョン表示]で確認できます。

絞りリング操作による絞り値設定の刻みを変更できます。
≥クリックレスの絞りリングに対応した交換レンズ（別売：H-X1025）を装着したときに使用できます。
（2019年7月現在）
≥写真撮影時に、絞りリングの位置を [A]以外に合わせた場合に働きます。

≥絞りリングの位置を[A]に合わせた場合は、カメラ側の絞り値が有効になり、[1/3EV]と同じ設定に
なります。
≥動画撮影時は[SMOOTH]と同じ細かな設定になります。
≥ [SMOOTH]で設定するときは、絞り値の端数は画面に表示されません。

動画を撮影しないときは、シャッターリモコン（別売：DMW-RS2）の動画ボタンを無効にし
て、誤操作を防止できます。

ボタン→ [カスタム]→[リモコンの動画ボタン]
設定：[ON]、[OFF]

DMC-G8ファームウェアアップデートについて

カスタムメニューに[絞りリング設定]を追加しました。

ボタン→ [カスタム]→[絞りリング設定]

SMOOTH 絞り値を細かく設定できます。

1/3EV 絞り値を1/3 EV刻みで設定できます。

シャッターリモコン（別売：DMW-RS2）に対応しました。
カスタムメニューに[リモコンの動画ボタン]を追加しました。
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